Nagynyarad Koézség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 4/2007. (I11. 28.)
onkormanyzati rendelete

a helyi épitési szabalyzatrol
Hatalyos: 2025. 03. 01

Nagynyarad Kozség Onkormanyzata Képvisel-testiilete Magyarorszag Alaptorvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarorszag helyi énkormanyzatairdl sz616
2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjadban meghatarozott feladatkorében eljarva, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol szo16 1997. évi
LXXVIII. torvény 62. 8§ (6) bekezdés 6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, valamint a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérol,
valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolo 419/2021. (VI1.15.) Korm. rendelet 10. szamu melléklete szerinti allamigazgatési szervek és egyéb
érdekeltek véleményének kikérésével az alabbi rendeletet alkotja:*

A rendelet hatalya

1. 8 (1) A rendelet hatalya Nagynyaréad teljes kdzigazgatasi teriiletére kiterjed.

(2) A rendelet hatélya ala tartozo terileten teriiletet felhasznélni, tovabba telket és teriiletet alakitani, éplletet, épitményt, épitményrészt tervezni, Kivitelezni, épiteni,
atalakitani, boviteni, felujitani, helyreallitani, korszeriisiteni, lebontani, hasznalni, vagy elmozditani, rendeltetését megvaltoztatni, valamint mindezekre hatésagi
engedélyt adni az altalanos érvényi eldirasok megtartasa mellett csak és kizarolag e rendelet és a hozza tartozo szabalyozasi tervek (V-1 jelti 1:10.000 méretaranyq,
valamint a V-2 jelii 1:2000 méretarany tervlapok) egyiittes alkalmazasaval szabad. A rendeletben nem szabalyozott esetekben a 36/2002. (I11.7.) Kormanyrendelettel
modositott 253/1997. (X11.20.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban OTEK) eldirasai szerint kell eljarni. Az 1. melléklet Nagynyaradd modositott Kilterlleti Szabalyozasi
Tervét, a 2. melléklet Nagynyarad madositott Telepllésszerkezeti Tervét tartalmazza.

(3) A rendelet teriileti és targyi hatalyat érintéen minden természetes és jogi személyre nézve kdtelezo eldirasokat tartalmaz.

A szabalyozas elemei

2. § (1) A szabalyozasi terv kotelez6 €s iranyado szabalyozasi elemeket tartalmaz.

(2) Kotelezonek kell tekinteni, és meg kell tartani:

a) a kdzigazgatasi és belterlleti hatarvonalat,

b) az egyes teriiletek felhasznalasi modjat

c) a szabalyozasi vonalat és szabalyozasi szélességet,

d) az 6vezeti besorolast, lehatarolast és az dvezeti eldirasokat €s szabalyozast,

e) a védoteriileteket, védotavolsagokat,

f) az épitési helyet

g) a helyi védett épuleteket és teriileteket,

h) a sajatos jogintézményeket

(3) A kotelez6 elemekt6l valo elétérés csak a rendelet, illetve a szabalyozasi terv modositasaval térténhet, az alabbiak kivételével:

a) A helyi védettségii teriiletek, épiiletek torlése, vagy tjabbak védetté nyilvanitisa 6nallé dSnkorményzati rendelettel torténhet az Onkormanyzati Féépitész véleménye,
ennek hidnyaban a Megyei FOépitésztdl megkért szakvélemény alapjan.

b) A sajatos jogintézmények torlése, vagy Ujabbak bevezetése -csak a jelen terv végrehajtasa érdekében- 6nallé dnkormanyzati rendelettel torténhet.
c) A védoteriilet hatdra, ha magasabb jogszabaly mddositja az egyes teriiletekre vonatkozo védédteriiletek kiterjedését.

d) Ha az dvezeti hatar telekhatar is egyben, akkor az érintett telekhatar valtozasa esetén az dvezeti hatéar az () telekhatarral esik egybe.

(4) A szabalyozasi terven jelolt irdnyado szabalyozasi elemek a kovetkezok: irdnyadé telekhatar

(5) Az iranyad6 szabalyozési elemek vagy a szabalyozas lehetséges valtozatara utalnak, vagy pontositasuk tovabbtervezést igényel. Az ezektdl valo eltérés a jelen
rendeletben foglalt rendelkezések keretei kozott a rendelet, illetve a szabalyozasi terv modositasa nélkiil engedélyezheto.

(6) A jelen rendeletben hivatkozott épitéstigyi jogszabalyok a szovegben kisebb, délt betiivel szedve olvashatok. Mddosuldsuk esetén minden esetben a modositott
szabalyozas szerint kell eljarni.

(7) A rendelethez kapcsolodo, egyéb vonatkozo jogszabalyok gylijteménye az adott helyen indexben jeldlt sorszam alatt, az 1.mellékletben talalhatdé. Modosulasuk
esetén minden esetben a mddositott szabalyozas szerint kell eljarni

3. 8 (1) Jelen rendelet és a hozza tartozé szabalyozasi tervek a kdzség igazgatasi teriiletét beépitésre szant és beepitésre nem szant teriiletre, ezeken belll pedig
kiilonbo6zo6 tertilet-felhasznélasi egységekre osztja fel:

a) a beépitésre szant terliletbe tartozo terilet-felhasznalasi egységek teriileteit kiilonb6z6 épitési Gvezetekbe,
b) a beépitésre nem szant teruletbe tartozo terlilet-felhasznalasi egységek teriileteit kiilonboz6 6vezetekbe sorolja,
c) az épitési dvezeteket €s az dvezeteket kozteriiletekre és kozterliletnek nem mindsiild teriiletekre osztja.

(2) Nagynyarad kozigazgatasi teriiletének beépitésre szant teriiletei a kovetkezd teriiletfelhasznalasi kategdriakba sorolhatok:
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a) lakotertlet — falusias lakotertlet (L)

b) gazdasagi tarteriilet - kereskedelmi, szolaltato teriilet (Gksz), ipari terulet (Gip)

¢)? kilonleges teriilet - sportteriilet (K-Sp), temetd teriilete (K-Te), pincés teriiletek (K-Pi), szabadidd és rekreacios célu teriiletek (K-rek)
(3) Nagynyarad kozség igazgatasi teriiletének beépitésre nem szant teriiletei a kdvetkezok:

a) kozlekedési és kozmiteriilet (Ko)

b) zoldterulet (2)

c) erdoteriilet (E)

d) mezdgazdasagi teriilet (M)

e) vizgazdalkodasi terilet (V)

(4) A terulet-felhasznalasi egységeket, hatéraikat és jelkulcsaikat a V-1 (kilterileti), és V-2 (belteriileti) jeli szabalyozasi tervek mutatjak be.
BEEPITESRE SZANT TERULETEK

Altalanos eldirasok

4. § (1) Kozmivesitettség mértéke

a) A beépitésre szant terlileteken —a temetd teriiletének kivételével- az épitési telkek csak teljes kozmiivesitettség esetén épithetdk be.

b) A gazdasagi teriileteken keletkez6, nem kommunalis szennyvizek tisztitasa és elhelyezése csak az illetékes szakhatésagok altal elfogadott, korszerli kozmiipotloval
biztosithat6 — az adott épitmény hasznalatbavételéig.

(2) Terepszint alatti épitmények

a) Beépitésre szant teriileten terepszint alatti épitmény a telken beliil barhol épithetd, ahol nem veszélyeztet mas épitményeket €s nyomvonalas létesitményeket, illetve
ahol az esetlegesen fellépé épitéshidrologiai, mérnokgeoldgiai problémak miiszaki megoldasokkal kikiiszobolhetdk

b) Terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen beliil emelkedhet ki a terepszintbol.
c) Pince csak épitett szerkezettel alakithatd ki.

d) Terepszint alatti épitmeny fold alatti része sem nyulhat a szomszédos ingatlanok ala.
(3) Kornyezetterhelési hatarértékek

a) Az 0 létesitmények kialakitasanal, a meglévo, illetve 4 technoldgidk tizemeltetésénél teljesiteni kell a kornyezeti levegOtisztasagi kdvetelmenyeket és a
levegdtisztasag-védelmi eldirasokat, valamint hatarértékeket.

b) Elévizbe bocsatott szennyezéanyag-tartalomra vonatkozo hatarértékeket be kell tartani.
c) A kozcsatorna-haldzatba bocsatott szennyviz, vagy folyékony hulladék esetén a szennyezdanyag-tartalomra vonatkozo kuszobértékeket be kell tartani.

d) Zajt kibocsato berendezés, telephely, tevékenység ugy 1étesithetd, lizemeltethetd, hogy zajkibocsatasa nem haladhatja meg az eldirt zajterhelési hatarértéket a zajtol
védett tertleteken.

e) Meglévo kozlekedési uitvonalak melletti, 0j telekalakitasu és tervezésii, vagy megvaltozott 6vezeti besorolasu tertileten megfeleld beépitési tavolsdg meghatarozasaval
¢s az épililetek védett homlokzatainak megfeleld tajolasaval kell biztositani az eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilését.

f) Epiiletek zajtol védendé helyiségeiben az épiilet rendeltetésszerti hasznélatat biztosité kiilonbozé technikai berendezésektd] és az épiileten beliil, azzal szomszédos
épiiletben folytatott tevékenységbdl eredd zaj nem haladhatja meg az el6irt hatarértékeket.®

(4)% Az épitési dvezeti és Svezeti eléirdsok szerint kialakithato legkisebb telekteriilet a hatarold it szabalyozasi terven kijelolt szélesitéséhez sziikséges teriilettel
csOkkenthetd.

Lakoteriletek, falusias lakotertlet

5. § (1) A kozség 0sszes lakoteriilete falusias lakoteriilet, amely lakoépiiletek, mez6- és erddgazdasagi épitmények, tovabba a helyi lakossagot szolgalo, nem zavard
hatasu kereskedelmi, szolgéltato és kézmiipari épitmények elhelyezésére szolgal.

(2) A beépitettség és a zoldfelulet nagysaganak megallapitasakor szamitasi alapként a tervlapon jelzett hatso épitési hatarvonalig terjed6 telekteriiletet kell figyelembe.

(3) A teriileten -iizemanyagtolté kivételével- az OTEK 14. §-a szerinti épitmények, valamint az OTEK 1. melléklet 54. pontjaban felsorolt melléképitmények
helyezhetdk el.

(4) A telepiilés lakoteriileteire vonatkozo altalanos eléirasok:

a) az Uj lakoépliletek épitménymagassaga sehol nem lehet kisebb 3,5 m-nél,

b) az utcafronti épiiletek csak magastetdsek lehetnek,

¢) tet6héjazatként elsésorban égetett agyagcserép, vagy feliiletében és szinarnyalataban ahhoz hasonlo egyéb tetéfedé anyag alkalmazhato,

d) mar kialakult lakéterileteken a telekméret megvalasztasanal a kialakult allapotokat kell figyelembe venni, de telekalakitasnal a kialakithat6 legkisebb telekméretet és
legkisebb telekszélességet az ovezeti eldirdsok hatdrozzak meg.
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(5) Oldalhataron all6 beépités esetében az épitési hely

a) mar kialakult beépités esetében a kdrnyezethez igazodoan az északi (északkeleti, északnyugati) illetve a keleti, vagy a nyugati telekhatar melletti tertlet,

b) tervezett, Uj beépitésii teriileten az északi (északkeleti, északnyugati) illetve adott utcaszakaszon egységesen a keleti telekhatar melletti tertlet.

(6) Az oldalkertben allo, meglévo épiiletek megtarthatok, de az oldalkertben allo épiiletek csak a tlizvédelmi hatdsag eldirasai szerint Ujithatok fel.

(7) A terlilet a V-2, tervlapon jelolt épitési ovezetekre tagolodik. Az egyes épitési Ovezetekre vonatkozo telekalakitasi és épitési eldirasok a kovetkezok:

a) Lf-K-1 jeli épitési Gvezet - a telepiilés magjaban kialakult hagyomanyos, jellegzetes ,.keresztcsiiros” beépitésii lakodvezete

Az épitési  kialakithato legkisebb teriilete

telek kialakithatd legkisebb utcai szélessége
beépitési mddja
legnagyobb megengedett beépitettsége
legkisebb zoldfelileti mutatdja

Az egyes telkeken beliil legnagyobb épitménymagassag

kialakitando clékert

oldalkert

hatsokert
Az dvezetben elhelyezhet6 épiiletekre vonatkoz6 megkotések
lak&sszam max. 2

tet6idom és hajlassz6g  35-42 fok kozo6tti magastetd, altalaban utcara mer6leges szimmetrikus nyeregtetd. Zartsort beépités esetében utcaval parhuzamos nyeregtetdjli épiilet épitendo.
éplilet szélessege legfeljebb 8,0 méteres traktusszélesség, de az épitési helyen beliil, az utcafronti siktol legalabb 5 méterrel hatrébb L és T alakua oldalszarny létesithetd. A kialakult

800 m2*

18 m*

kialakult-oldalhataron all6-néhol zartsoru
30%**

40%

50m

Om

min 6,0 m

10,0 m***

keresztesiirok vonalaban az oldalszarmy a telekhatarig kiépithetd /lasd még (8) bek d) pont/, ebben az épitési savhan az épitési hely zartsor.

kerités - Legalabb 1,8 m magas tomor kerités, tomor kapu épitendd a Kossuth és Tancsics utcdkban
- Egyébként legfeljebb 150 cm magas attort kerités épitendd, maximum 60 cm magas tomor labazattal

Egyéb eldirasok

Az dvezetben kialakult hagyomanyos keresztcsiirok —a helyi védettségtdl fiiggetlentil- lehetOség szerint megtartandok, ujja- illetve ujraépithetok.

* A mar meglévd, az eldirtnal kisebb méretii telkek fennmaradhatnak, s ezeknél minden olyan telekalakitas engedélyezhetd, amely az eredeti allapotnal kedvezObb méretii telek 1étrejottét

eredményezi. (OTEK al6li felmentés alapjén)

***A mély telkeket tartalmazo6 tombokben a hatsé épitési hatarvonalat a szabalyozasi terv jel6li

rrrrr

b) Lf-K-2 jelt épitési 6vezet — kialakult, oldalhataron allé beépités a Zalka Méaté utca délnyugati és a Rakdczi utca északi oldalan

Az épitési telek kialakithato legkisebb teriilete 600 m2
kialakithato legkisebb utcai szélessége 15m
beépitési médja Oldalhataron allé
legnagyobb megengedett beépitettsége 35%
legkisebb zoldfellleti mutatoja 35%
Az egyes telkeken belul kialakitandd legnagyobb épitménymagassag 50m
elokert 3,0m
oldalkert min 5,0 m
hatsékert 6,0m

Az ovezetben elhelyezhet6 épiiletekre vonatkozé megkotések
laké&sszam max. 2

tetdidom és hajlasszog
éplilet szélessége

40-45 fok kozotti, utcara merdleges szimmetrikus nyeregtetd.
legfeljebb 10,0 m

kerités legfeljebb 1,5 m magas attort kerités, max. 40 cm magas tomor labazattal
c) Lf-O-1 jeli épitési 6vezet — a tervezett (részben mar beépult) 0j déli lakoteriilet Gvezete a Szent Istvan utcaban és a tombbels6kben

Az épitési telek kialakithat6 legkisebb teriilete
kialakithato legkisebb utcai szélessége
beépitési mddja

legnagyobb megengedett beépitettsége

legkisebb zo6ldfelileti mutat6ja

Az egyes telkeken bell legnagyobb épitménymagassag

kialakitando clékert

oldalkert

hatsokert
Az dvezetben elhelyezhet6 épiiletekre vonatkoz6 megkotések
laké&sszdm max. 2

tetdidom és hajlasszog
oldalhataron allo

720 m2

18 m

Oldalhataron vagy szabadon alld
30%

40%

45m

- altalaban 5,0 m
- a Szt Istvan u. északi oldalan nincs elokert
- a Szt Istvan u. déli oldalan 5-15 m

min 4,5 m
10,0 m

25-42 fok ko6zotti magastetd, utcaval parhuzamos, vagy utcafront felé kontyolt ha szabadonalld, utcara meréleges, vagy utcafront felé kontyolt ha

kerités attort kerités 1,5 m magassagig, legfeljebb 50 cm-es tomor 1abazattal, vagy él6s6vény

Egyéb eléirasok

a 20 m szélességet meghalado telkeken a lakoépiilet valaszthatoan, szabadonalloan is elhelyezhetd, ez esetben a nyugati oldalkertnek minimum 4,5 m-nek kell lenni.
A Szent Istvan utca déli oldalan az el6kert mérete a szomszédos telkek esetében 5 m-nél nagyobb mértékben nem kiillénbozhet

d) Lf-0-2 jelt épitési 6vezet —a Tancsics utca délkeleti végében a hatsé telekrészek telekhatar-rendezéssel kialakithatd aj lakétertilete a templomdombon.

Az épitési telek kialakithato legkisebb teriilete
kialakithato legkisebb utcai szélessége
beépitési médja
legnagyobb megengedett beépitettsége
legkisebb zoldfellleti mutatoja

Az egyes telkeken bell legnagyobb épitménymagassag
kialakitando clékert

1000 m2

20m
oldalhataron allé
30%

50%

45m

50m



oldalkert 3,0m

hatsokert 6,0m

Az ovezetben elhelyezhet6 épiiletekre vonatkozé megkotések

lak&sszam max. 2

tetdidom ¢€s hajlasszog 35-45 fok kozotti magastetd

éplilet szélessege legfeljebb 8,0 méteres traktusszélesség, de épitési helyen belll az utca vonalan hajlitott épulet is kialakithato, illetve L és T alaku oldalszarny
1étesithetd.

kerités 1,5- 1,8 m magas tomor kerités, tomor kapu épitendd

Egyéb eloirasok
A teljes ovezet a templom miiemléki kdrnyezetében fekszik

e) Lf-Sz-1 jelti épitési dvezet - a lakoteriilethez kdzvetlenil csatlakozo, lakdéplletekkel részben mar beépitett kertek terllete a beltertilet nyugati hatra mellett, ahol a
lakoépiiletek mellett a kertmiiveléshez kapcesolodo gazdasagi épiiletek is épithetdk.

Az épitési telek kialakithato legkisebb teriilete 1200 m2
kialakithato legkisebb utcai szélessége 25m
beépitési madja: oldalhataron all6
leghagyobb megengedett beépitettsege 20%
legkisebb zoldfellleti mutatoja 60%

Az egyes telkeken belil kialakitando legkisebb-legnagyobb épitménymagassag 3,0-4,5 m*
elokert 50m
oldalkert 3.0m
hatsokert 10m

Az dvezetben elhelyezheto épiiletekre vonatkozo megkotések

tetdidom ¢€s hajlasszog 35-42 fok kodzotti nyeregtetd *

épllet szélessége legfeljebb 7,5 m,

kerités legfeljebb 180 cm magas attort kerités, léckerités, vagy €16sovény

* Gazdasagi éplilet tetformajara és a tetd hajlasszogére nincs megkotés. A gazdasagi épiiletnél technoldgiai igény esetén az épitménymagassag az eldirt mértéket meghaladhatja. A
jogosultsagot az épitési hatdsag allapitja meg.

f) Lf-Sz-2 jeli épitési Gvezet — tervezett szabadonalld beépitési teriilet a déli telepiilésrész

Az épitési telek kialakithat6 legkisebb teriilete 800 m2
kialakithato legkisebb utcai szélessege 22 m
beépitési médja szabadon all6
legnagyobb megengedett beépitettsége 30%
legkisebb zoldfeliileti mutatoja 40%

Az egyes telkeken belul kialakitandd legnagyobb épitménymagassag 4,0m

el6kert 50m
oldalkert 30m
hatsokert 6,0m

Az ovezetben elhelyezhet6 épiiletekre vonatkozé megkotések

lakésszam max. 2

tetdidom és hajlasszog Nincs megkotés

kerités attort kerités 1,5 m magassagig, legfeljebb 50 cm-es tomor 1abazattal, vagy él3sovény

(8) Az elsddleges funkcidt kiegészitd (gazdasagi épiilet, garazs) épiiletek elhelyezése:

a) Oldalhataron all6 lakoépuletek esetén a lakdépllettel azonos oldalhatarra,

b) Szabadonalld beépitésnél lehetdleg a lakoépiilet takarasaban, épitendd. Az utcai telekhatartol 20 méternél hatrébb az épiiletek az oldalkertbe is elhelyezhetdk, ha a
szomszédos telek felé tiizfallal épllnek.

¢) Zartsora beépités esetén elsésorban az északi, északkeleti oldalhataron épitendé. Az oldalso telekhataron hatranylo szarny az utcai telekhatartol mért 9 métert
kovetden nyeregtetével is lefedhetd, egyébként a szomszédos telek felé tiizfal kialakitasa szlikséges.

(9) A teriileten a gdznemi égéstermék homlokzati kivezetése az orszagos €s helyi védettségii épiiletek kivételével a mindenkor érvényben 1évé orszagos szabvanyok
alapjan engedélyezhetd.

(10) A teruleten parabola-antenna, valamint klimaberendezés kiiltéri egysége utcai homlokzaton nem helyezhet6 el.

Gazdasagi tertletek

Kereskedelmi, szolgaltato terulet

6. § (1) A teriilet els6sorban nem jelentds zavard hatast gazdasagi tevékenységi célu, ipari, mez6gazdasagi feldolgozo épiiletek elhelyezésére szolgal.
(2) A teriileten az OTEK 19. §-a szerinti épitmények helyezhetdk el.

(3) A szabalyozasi tervlapokon jelolt épitési Ovezetre vonatkozoé telekalakitasi €s épitési eldirasok:

a) Gksz-1 jelti épitési dvezet — a teleplilés tervezett gazdasagi terilete az elkeriil§ Gt és a régi nyomvonal kézdtti, valamint a vasttillomas mellet fekvé teriileteken, ahol
az OTEK 19. 8§ (2) és (3) bekezdésében foglalt épiiletek helyezhetdk el.

Az épitési telek kialakithato legkisebb teriilete 1200 m2
kialakithato legkisebb utcai szélessége 30m
beépitési madja szabadon allo
legnagyobb megengedett beépitettsége 50%
legkisebb zoldfellleti mutatoja 30%

Az egyes telkeken belul kialakitandd legnagyobb épitménymagassag 6,0m
elékert 50m
oldalkert 30m
hatsokert 6,0m

Az ovezetben elhelyezhetd épiiletekre vonatkozé megkdtések

tet6idom és hajlasszog Legfeljebb 40 fokos nyereg-, vagy félnyeregtetd

kerités legfeljebb 180 cm magas attort kerités, maximum 50 cm magas tomér labazattal

Egyéb eldirasok
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Az dvezetben, a kozterliletek felé a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti belltetési kitelezettség szerint legalabb 5 méter széles, kertészeti terv alapjan megvalésitott tobbszintes
novényallomany telepitendd és tartandé fenn.

b) Gksz-2 jelii épitési dvezet — a teleplilés tervezett északkeleti gazdasagi teriilete a gyorsforgalmi Ut kdzelében, ahol az OTEK 19. § (2) bekezdésében foglalt épiiletek
helyezhetdk el,

az alabbiak figyelembevételével

Az épitési telek kialakithato legkisebb tertilete- 2000 m2
kialakithato legkisebb utcai szélessége 40m
beépitési médja szabadon all6
leghagyobb megengedett beépitettsége 30%
legkisebb zoldfellleti mutatoja 40%

Az egyes telkeken belil kialakitando legnagyobb épitménymagassag 6,0m
elokert 10,0 m
oldalkert 3.0m
hatsokert 10,0 m

Az dvezetben elhelyezheto épiiletekre vonatkoz6 megkotések

tetdidom és hajlasszog 20-40 fok kozotti nyeregtetd

kerités legfeljebb 180 cm magas, labazat nélkili fa-, drot-, vagy deszkakerités épithetd, é16s6vény iiltethetd

Ipari gazdaségi terilet

7. § (1) A teriilet olyan gazdasagi célu ipari, mez6gazdasagi feldolgozo és nagylizemi allattartd épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek zavard hatasuk miatt mas
beépitésre szant teriileten nem helyezhetdk el.

(2)* A szabalyozasi tervlapokon jeldlt épitési dvezetre vonatkozo telekalakitasi és épitési eléirasok

a) A Gip-1 jelii épitési ovezet a telepiiléstél északnyugatra tervezett 0j beépitésii egyéb ipari teriilete, ahol az OTEK 20. § (4) bekezdésében meghatarozott épiiletek
¢pithetok.

aa) A kialakithato legkisebb telektertilet: 3000 m?

ab) A kialakithato legkisebb utca szélessége: 50 m

ac) A beépités madja: szabadon allo

ad) A beépitettség megengedett legnagyobb meértéke: 40%
ae) A zoldfelilet legkisebb mértéke: 30%

af) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 méter
ag) A kialakithat6 legkisebb elokert: 10,0 méter

ah) A kialakithato legkisebb oldalkert: 5,0 méter

ai) A kialakithatd legkisebb hatsokert: 6,0 méter

aj) Az épitési Gvezetben eldirt legnagyobb épitménymagassagtol egyedi esetben, csak ha azt a technologia megkoveteli (kémény, sild, terményszaritd, terménytérolo) el
lehet térni, de a 23 méter nem haladhatja meg.

b) Gip-2 jelii épitési Gvezet a telepiilés —nagy részben mar beépllt, de fenntarthatd- jelentds mértékii zavard hatasu allattarto telepe:
ba) Az épitési telek kialakithato legkisebb teriilete - meglévé: 2000 m2

bb) Kialakithat6 legkisebb utcai szélessége: 40 m

bc) Beépitési mddja: szabadon &ll6

bd) Legnagyobb megengedett beépitettsége: 35%

be) Legkisebb zoldfeluleti mutatdja: 45%

bf) Az egyes telkeken bellil kialakitandd legnagyobb épitménymagasséag: 6,0 m,

bg) eldkert: 15,0 m

bh) oldalkert: 4,0 m

bi) hatsokert: 6,0 m

bj) Az ovezetben elhelyezhetd épiiletekre vonatkozo megkotések:

bk) tetéidom és hajlasszog: 20-35 fok kdzotti nyeregteto,

bl) kerités: legfeljebb 180 cm magas, attort kerités, maximum 50 cm magas tomor labazattal,

bm) Egyéb elbirasok: az 6vezetben a 24.§ (2) bek. b)pontja szerinti beiiltetési kotelezettség szerint legalabb 15 méter széles, kertészeti terv alapjan megvalositott
tobbszintes novényallomany telepitendd és tartando fenn.

(3) A terlileten a gaznemti égéstermékek homlokzati kivezetése a mindenkor érvényben 1évé orszagos szabvanyok betartasaval engedélyezhetd.

Kilonleges terlletek
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8. 8 (1) A kulonleges teriiletek lehatarolasat a V-2 szabalyozasi terv tlnteti fel.

(2) A K-Sp jelii kiilonleges teriilet a telepiilés déli hataraban 1évé sportlové-pélya, ahol a sport- és szabadid6s tevékenység céljara szolgalo épiiletek, épitmények
helyezhetdk el, s amelyen a kovetkezd telekalakitasi és épitési eldirasokat kell betartani:

Az épitési telek kialakithato legkisebb teriilete 2000 m2
kialakithato legkisebb utcai szélessége 50 m
beépitési médja szabadonallo
legnagyobb megengedett beépitettsége 10%
legkisebb zo6ldfellleti mutatoja 60%

Az egyes telkeken belul kialakitandd legkisebb-legnagyobb épitménymagassag 3,5-5,0 m
elokert 50m
oldalkert 50m
hatsokert 6,0m

Az dvezetben elhelyezheto épiiletekre vonatkozo megkotések

tetdidom ¢€s hajlasszog 35-42 fok kozotti nyeregtetd

épllet szélessége legfeljebb 7,5 m,

kerités legfeljebb 180 cm magas attort kerités, maximum 50 cm magas tomor labazattal, vagy él6sovény

(3) A K-Te jelii kiilonleges teriilet a telepiilés katolikus temetdje. A teriileten a vonatkozo jogszabalyok el6irasai szerint kell eljarni.
a) A teriileten a f6 funkcidhoz kapcsol6do, legfeljebb 150 m? telekteriilet beépitésével, szabadonalldan, legalabb 20 m elé-, oldal- és hatsokert megtartasaval elhelyezett,

legfeljebb 5,0 m-es épitménymagassaggal (kivéve harangtorony, haranglab), hagyomanyos épitéanyagok felhasznalasaval, magastetdvel tervezett épiilet helyezhetd el.
b) A terulet zoldfellleti mutatdja min. 40%.

¢) A teriilet még fel nem hasznalt részein az utak, parcellak elézetes kialakitasat, az el6fasitast kertépitészeti tervek alapjan kell elvégezni.

d) A teriilet korbekeritendd, keritése legfeljebb 180 cm magas, attért, maximum 50 cm magas tomor labazattal épiilhet, vagy €16sovény lehet.

(4) A K-Pi jelii 6vezetek a belteriileten és a lakoteriiletekhez kozvetleniil csatlakozo teriileteken fekvo préshazas, pincés teriiletek, ahol csak a hagyomanyos
szOlémiiveléssel és borfeldolgozassal kapcsolatos gazdasagi és vendéglatd funkcidk helyezhetdk el, s amelyeken az aldbbi alovezetekre vonatkozo épitési eldirasokat
kell betartani:

a) K-Pi-1 Ovezet — a mar jorészt kialakult, telkes, stirlin beépitett hagyomanyos pincesorok dvezete, melynek nagy része helyi teriileti védelem alatt all.

Az épitési telek kialakithatd legkisebb tertiilete 400 m2
kialakithato legkisebb utcai szélessége 8m
A Majsi talon 1évé telkek hosszanti iranyban megoszthatok, ha az 4j telkek a fenti teriileti eldirasnak megfelelnek
beépitési madja: zartsoru, vagy hézagosan zartsorl —ha az egyik oldalso telekhatar és az épiilet kozotti telekrészen a hatso telekrész gyalogosan megkozelithetd

legnagyobb megengedett beépitettsége 15%
legkisebb zoldfelileti mutatdja 60%

Az egyes telkeken belil kialakitando legkisebb-legnagyobb épitménymagassag 3,0-45m
elokert nincs
oldalkert
hatsokert 15m

b) K-Pi-2 Ovezet a részben beépitett nagy telkes pincék dvezete

Az épitési telek kialakithato legkisebb teriilete 720 m2
kialakithat6 legkisebb utcai szélessége 8m
beépitési madja: kialakult - oldalhataron allé
legnagyobb megengedett beépitettsége 15%
legkisebb zoldfellleti mutatoja 60%
Az egyes telkeken belul kialakitand6 legkisebb-legnagyobb épitménymagassag 3,0-45m
elokert nincs
oldalkert kialakult - 4,5 m
hatsokert 25m

c) K-Pi-3 6vezet a telkesitendd, jelenleg uszotelkes préshazak ovezete

A kialakithaté legkisebb telekteriilet Lehetdség van a nagy szamu, kozteriilettel korbedlelt, uszotelkes pincék ,,telkesitésére”:
-beépitett tertileten legalabb 100 m?
-beépitetlen terlleten legaldbb 150 m?

Beépitési mod (ha nem Uszoteleks) zartsoru, vagy hézagosan zartsort —ha az egyik oldalsé telekhatar és az épilet kozotti telekrészen a hatso telekrész gyalogosan megkdozelithetd
A beépitettség K-60 %, de legfeljebb 75 m2
A legkisebb/legnagyobb 3,0-40m
épitménymagassag
A zoldfeluleti mutatd 25%
A teljes 6vezet telekire vonatkozd egyéb altalanos eldirasok
elékert: kialakult utcakép oldalkert: nincs hatsokert: K-6,0 m
szerint

d) A K-Pi dvezetekben az épiiletekre vonatkozo eldirasok

Epilletszam: Telkenként 1 db

Epilletszélesség, Kialakult, de 0] épités esetén is az épiiletek egyszerii, téglalap alaprajziak legyenek, keresztszarny nélkil, legfeljebb 8 m épiiletszélességgel

tomeg:

Tetéidom és Egyszerii nyeregtet6 35-45 fok hajlasszoggel

hajlasszog:

Tetdgerinc: A komyezetéhez, a kbzvetlenszomszédos épiiletekhez igazodd tetéformaval kell épiteni az 0j épiileteket, de ha az egyik szomszédos ingatlanon mar utcaval parhuzamos
gerincii épiilet all, akkor csak utcaval parhuzamos gerincil, tiizfalas kialakitasu 0j épiilet épithetd. A meglévo, utcara merdleges gerincii épiiletek megtarthatdak,
atépithetdek.

Tet6héjalas: égetett agyagcserép, illetve hodfark( betoncserép voros, barna szinben

Tet6térbeépités: Zartsoru beépitésii teriileten, utcaval parhuzamos gerincii épiilet esetében, ha az épiilet mindkét végfala tiizgatlo oromfal, egyéb esetben a 7. § (6) bekezdés szerint.

Homlokzatképzés:  Meszelt, vagy festett sima vakolat, el6teté nem épithetd

Nyilaszérok: Tomor, mazolt faajtd, felll ablak(bevilagito)savval,

zsalugateres ablakok, tetdtérben a kozteriilet felé csak tetdsik ablakok épithetdk be.
Az épliletekre vonatkozo eldirasok:
Eplletszam: Telkenként 1 db



Epilletszélesség, Kialakult, de 0] épités esetén is az épiiletek egyszeril, téglalap alaprajziiak legyenek, keresztszarny nélkiil, legfeljebb 8 m éplletszélességgel
tomeg:

Tetéidom és Egyszerl nyeregtet6 35-45 fok hajlasszdggel

hajlasszog:

Tetégerinc: Csak utcaval parhuzamos gerincii Gj épiilet épithetd, de a meglévd, utcara meréleges gerincii épiiletek megtarthatoak, atépithet6ek.
Tet6héjalas: égetett agyagcserép, illetve hodfark( betoncserép vords, barna szinben

Tetotérbeépités: Utcaval parhuzamos gerincii épiilet esetében, ha az épiilet mindkét végfala tlizgatldé oromfal.

Utcara merdleges gerinci épiilet esetén csak egyedi elbiralas alapjan, az illetékes tlizrendészeti szakhatosag bevonasaval
Homlokzatképzés:  Meszelt, vagy festett sima vakolat, el6tetd nem épithetd

Nyilaszardk: Tomor, mazolt faajtd, feltl ablak(bevilagitd)savval,
zsalugateres ablakok, tetdtérben a kozteriilet felé csak tetsik ablakok épithetdk be.
Kerités: Nem épithetd

e) Pincés teriileten, ha az épuletek kozotti legkisebb tavolsag nem felel meg az OTEK 36. § (2) bekezdés a-b) pontjaiban foglaltaknak, akkor az Gj épiilet épitése,
meglévo épiilet felujitasa, atalakitasa, bovitése csak a tlizvédelmi hatosag eseti eldirdsai szerint torténhet.

(5) ° A K-rek jelii épitési dvezet a szabadidds-rekreacios rendeltetési célt épitmények elhelyezésére szolgalo teriilet.
a) Az épitési dvezetre vonatkozo épitési eldirasok:

aa) a pihenést, rekredciot szolgald épitmények (pihendhely jatszotér, edzdpark, tornapalya),

ab) turisztika épitményei, sétatt, tandsvény, pihendhely,

ac) rekreacios-szabadidds célokat szolgald 1étesitmények jatszotér, edzépark,

ad) kilato,

ae) és a teriilet fenntartasahoz és kiszolgéaldsadhoz sziikséges épitmények, helyezhetdek el.

b) A K-rek jelti épitési dvezetben az épiiletekre vonatkozo eldirasok:

ba) a kialakithat6 legkisebb telektertlet: 1200 m2

bb) a beépités maodja: szabadon allo

bc) a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 20%

bd) a zoldfelulet legkisebb mértéke: 50%

be) a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5 méter

bf) a kialakithato legkisebb eldkert: 5 méter

bg) a kialakithat6 legkisebb oldalkert: 3 méter

bh) a kialakithat6 legkisebb hatsokert: 6 méter

//////

A BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
Kozlekedési és kozmuterilet

9. § (1) A kozlekedési és kozmiiteriiletek lehatarolasat és Gvezeti tagozodasat a V-1, V-2, szabalyozasi tervek tuntetik fel:

Ovezeti jel Ut Kozlekedési teriilet szélessége

Kou-1 Tervezett gyorsforgalmi ut, késobb autdpalya (M6)

Kou-2 tervezett: 30 m

5703. sz. IV. rendili 6sszekotd ut meglévd: 20-30 m

Kou -3 Meglévd, bovithetd lakoutcak, mezdgazdasdgi utak meglév6:16-20 m

Kou-4 Tervezett lakoutcak, ipari elkeriil6 utak tervezett: 12-16 m

Kou-6 Tervezett vegyes forgalmu lakodt tervezett: 8,0 m

Kou-7 Mezogazdasagi utak (pincék el6tt) Meglévo, tervezett:
6,0-8,0m

Kéu -8 Gyalogutak Meglévo, tervezett:
40m

Kok -V Vasltterilet 10,0 m

(2) A teriileten az OTEK 26. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti épitmények helyezhetok el.

(3) A gyorsforgalmi ut mentén a tengelyétdl szdmitott 100 m tdvolsagon beliil épitmény csak a kiilon jogszabalyokban eldirt feltételek szerint helyezhetd el.

(4) Az gjonnan kialakitandd utcakat - kertépitészeti engedélyezési terv alapjan - fasitani kell.

(5) A telepiilés teriiletét érinté kozmiivezetékek hatdlyos jogszabalyok, illetve a tulajdoni lapra bejegyzett szolgalmi sav szerinti véddtavolsagait meg kell tartani.

(6) A telepiilés teriiletén szerepld 6nalldé kozmiiteriiletek, a telepiilés ellatasat biztosito teriiletigényes létesitmények 6vezetei, ahol a telkek beépitése, beépitettsége az
agazati szabvanynak megfeleld:

a) K6-V — Vizgazdalkodas és létesitményeinek dvezete

b) K6-G — Gazfogadd allomas terlilete

Zoldtertulet

10. § (1) A telepiilés zéldteriileteinek lehatarolasat a szabalyozasi terv V-1, és V-2 tervlapja tiinteti fel. A teriileten az OTEK 27. § 1-3 bekezdésében foglalt eléirasokat
kell megtartani.

a) A Z-1 jelii 6vezet a telepiilésen talalhaté illetve tervezett kdzparkok és jatszoterek teriilete. A teriileten az OTEK 27. § (4) bekezdésében felsorolt épitményeken tdl a
sportpalya és létesitményei is itt helyezhetdk el a teriilet legfeljebb 2%-0s beépitettségével.

b) A Z-2 jelli 6vezet a kozteriileti teresedések nagyobb zoldfeliileti teriilete, amelyeken semmilyen épiilet nem helyezhet6 el.

) A Z-3 jelii dvezet a telepiilésen atvezetd arkok melletti, Gsszefliggd, kiépitendé zoldteriileti folyosd, kozkert, ahol csak a pihenést, testedzést szolgal6 épitmények és a
teriilet fenntartasahoz sziikséges épiiletek helyezhetdk el a teriilet legfeljebb 2%-0s beépitettségével.

d) A Z-4 jelii 6vezet a templomkert mogotti temetd kegyeleti parkka alakitando teriilete, ahol {1j épitmény, sir, sirbolt mar nem, csak kerti épitmény, valamint ismertetd
tabla helyezhet? el.

e) A meglévo kozparkokat kertépitészeti szakterv alapjan fel kell jitani.
(2) A zoldterletek folyamatos karbantartasarol a telepilési 6nkormanyzat gondoskodik.
Erdoétertilet

11. § (1) A telepiilés erdéteriileteinek lehatarolasat a V-1, V-2 szabalyozasi tervlapok tuntetik fel.



(2) A telepiilésen talalhato erdéteriiletek az erdd rendeltetése szerint védelmi rendeltetésti ,,Ev” Gvezetbe tartoznak. A védelmi rendeltetésii erddtertilet védett erdd -Ev-1
és

védderdd -Ev-2 aldvezetbe sorolhato.

(3) A V-1 tervlapon jelolt jelenlegi erd6tombok a jovoben is megtartandok.

(4) A terleten a vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezéseit kell megtartani.

(5) Az erdéteriileten csak az erdd rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetdk el.

a) A védelmi rendeltetésii erd6ben épiilet nem épithet6. Az Ev-1 alovezetben (védett erddben) hagyomanyos anyagokbol készitett ismertetd tablak, pihenés céljat
szolgalo kerti épitmények azonban elhelyezhetdk.

b) Az Ev-1 6vezetben mar meglévo épiiletek nem épitheték at és nem bévithetok. Felujitasuk is csak e rendelet 5. § (4) bekezdése szerint, és csak a Dél-dunéantdli
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6éség hozzajarulasaval végezhet6 el.

Mezdgazdasagi teriilet
12. § (1) A mezdgazdasagi teriilet a telepiilés mezdgazdasagi termelés céljara szolgald része.
(2) A teriileten a term6f6ld és a természeti értékek megdvasa érdekében a vonatkozo torvényi rendelkezéseket figyelembe kell venni.

(3) A term6foldon torténd beruhazasokat ugy kell megtervezni, hogy a 1étesitmények elhelyezése a kornyezd teriileteken a talajvédd gazdalkodas feltételeit ne
akadalyozza. A beruhazasok megvaldsitasa soran a term6£61drdl szol6 torvényben foglaltaknak megfelelen kell eljarni.

(4) A teriileten csak a mez6gazdasagi termelés (ndvénytermesztés, allattenyésztés, termékfeldolgozas és —tarolas) épitményei —es kivételesen lakoépulet- helyezhetok el.
(5) A mez6gazdasagi teriilet egésze altalanos mez6gazdasagi (Ma) és kertterileti (MK)Ovezetbe sorolhatd

Altalanos mez6gazdasagi teriilet

13. 8 (1) A terulet lehatarolasat és dvezeti tagozodasat a szabalyozasi terv V-1 tervlapja abrazolja.

(2) Az Ma-1 jelii 6vezetbe a szantofoldek teriilete tartozik. Az Gvezetben

a) kialakithatd minimalis telekteriilet 5000 m?2.

b) csak a miivelési aghoz k6tédd funkciojh (iizemi-, tarold-, allattartd- stb.) épiilet helyezhetd el, 10.000 m?-t meghalado, kdzteriiletrél, vagy magéanutrol megkozelithetd
telken.

c) a telek legnagyobb beépitettsége 3%, de a beépitett teriilet legfeljebb 3000 m? lehet.

d) a keletkez6 szennyviz gytijtésére, tarolasara, kezelésére egyedi kozmiipotld 1étesitményt (zart tarold, vagy szennyviztisztitd berendezés) kell kialakitani.
e) az éplleteket szabadonalloan, legalabb 10-10 méteres el6-, oldal-, és hatsokert biztositasaval kell elhelyezni.

f) Az éplletek elhelyezésének és kialakitasanak feltételei:

- Az épulet legfeljebb 7,5 m épitménymagassagu lehet.

- Az éplletek szélességi mérete a 14 m-t nem haladhatja meg, az épiiletet szimmetrikus nyeregtetével kell lefedni.

(3) Birtokkdzpont, vagy birtokkézponthoz tartozo kiegészité kdzpont kialakitasanak feltételei az Ma-1 Gvezetben:

a) Birtokkdzpont, illetve a hozza tartozo kiegészité kozpont az OTEK 29. § (5)-(8) bekezdése, valamint e paragrafus (2) bekezdésében foglalt eldirasok szerint
alakithato ki.

b) A birtokkdzpont hatérai mentén —kertépitész szaktervezo altal kivalasztott Gshonos fajokbol allo novényallomannyal- a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti belltetési
kotelezettség szerint legalabb 5 m széles sav beiiltetendo.

(4) Az Ma-2 jelii 6vezetbe a gyepfeliiletek (rét, legeld) teriilete tartozik

a) az Ovezetben kotelezd a miivelési agnak megfeleld hasznalat és kezelés,

b) az 6vezetben legfeljebb a legeltetd allattartashoz kapcsolodé épitmény helyezhetd el, melyek kdrnyezetbe illeszkedését a hagyomanyos épitdanyagok hasznalataval
(tégla, ko, fa; tetbhéjazatként: cserép, nad, kéve; homlokzatképzésnél: latszo anyaghasznalat, festett, meszelt vakolat) kell biztositani.

(5) Az Ma-3 jelii 6vezet a mocsar, nadas miivelési agu teriiletek dvezete

a) az 6vezetben a jelenlegi miivelési 4g megvaltoztatasa tilos. Kotelez6 a miivelési agnak megfelel hasznalat és kezelés, és az dvezetben semmiféle épitmény nem
helyezhet6 el.

Kertes mez0gazdasagi teriilet
14. 8 (1) A terulet lehatarolasat és dvezeti tagozodasat a szabalyozasi terv V-1 és V-2 tervlapja abrézolja.

(2) Az MK-1 jeli 6vezet a belteriilet kozvetlen kozelében kialakult kertes mezégazdasagi teriilet, ahol az épitési telek kialakitasara és a beépitésre vonatkozo eléirasok
az alabbiak:

Az 6vezetben kialakult telekstruktarat meg kell 6rizni, a telkek keresztiranyban tovabb nem oszthatok, a kialakithato telekszélesség 10 m-nél kisebb nem lehet.

Az épitési telek beépitési médja szabadonall6
legnagyobb megengedett beépitettsége 3 %, max. 80 m?
legkisebb zoldfellileti mutatoja 80%
Az egyes telkeken belul kialakitandd legnagyobb épitménymagassag 40m
elékert 50m
oldalkert 40m
Az dvezetben elhelyezhet6 épiiletekre vonatkoz6 megkotések
éplletek szdma telkenként 1 db
tetéidom és hajlasszdg magastetd 35-45 fok hajlasszoggel
tetdgerinc: Utcaval parhuzamos gerincii uj épiilet épithetd, de a meglévd, utcara merdleges gerincii épiiletek megtarthatéak
tet6héjalas: égetett agyagcserép, illetve voros, barna hédfarkd betoncserép
tetOtérbeépités: nem beépithetd
éplilet szélessége, tdmege kialakult, de 0 épités esetén is az épiiletek egyszer(i, téglalap alaprajziak legyenek, legfeljebb 9 m épiiletszélességgel

homlokzatképzés: meszelt, vagy festett sima vakolat
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nyilaszarok: tomor, mazolt faajto, zsalugateres ablakok

kerités nem épithetd

egyeéb Az Ovezetben birtokkdzpont nem alakithatd ki.

Az MK-2 jelt 6vezet a belteriileti kertként hasznositando, nem beépithetd kertteriiletek

Az MK-3 jelti 6vezet a belteriileti kertként hasznositand6, hosszatavon lakoteriiletnek kijelolt mezégazdasagi teriilet.

a) Az dvezetben legalabb 720 m?teriiletii 0j foldrészlet alakithato ki.

b) Az dvezetben csak a 720 m2-nél nagyobb telken, s csak egy db szerszamtarolo épiilet épitheté az alabbi feltételekkel:
- legfeljebb 25 m2szintteriiletii épiilet épithetd,

- az épliletet szabadonalloan, legalabb 5 méteres el6-, 6 méteres oldal-, és 3 méteres hatsokert biztositasaval kell elhelyezni,
- az épllet foldszintes, legfeljebb 3,0 m épitménymagassagu lehet,

- az éplletet 35-45 fokos, az uttal parhuzamos szimmetrikus nyeregtetével kell lefedni,

- az épités soran hagyomanyos épitdanyagokat (ko, tégla, fa, valyog, cserép, nad) kell alkalmazni.

Vizgazdalkodasi terlletek
15. § (1) A terilet lehatarolasat, Ovezeti tagozodasat a szabalyozasi terv tartalmazza

(2) A V-1 jelii 6vezet a csatornak, nagyobb arkok, viziigyi 1étesitmények teriilete. Az Gvezetben a hullamterek, a parti savok, a vizjarta, valamint s fakado vizek altal
veszélyeztetett terliletekre vonatkozé jogszabalyok el6irasait kell betartani.

Kozteriletek kialakitasa és hasznéalata

16. 8 (1) A Nagynyarad igazgatési tertletén talalhato kozterlletek az onkormanyzat nyilvantartasa szerint kdzutak, utak es parkok, melyeket rendeltetésiiknek megfeleld
célra barki szabadon hasznalhat, de a hasznéalat mésok hasonld céld jogait nem korlatozhatja.

(2) A kozteriilet rendeltetéstdl eltérd hasznalatdhoz a tulajdonos 6nkormanyzat hozzéjarulasa sziikséges.

(3) Amennyiben az eltéré hasznalat épitési tevékenységgel is 6sszefiigg, a tulajdonosi hozzajarulason tal az épitési hatdésdg engedelyet is be kell szerezni.
(4) A telepiilés kozteriiletein engedélyezhetd eltérdé hasznalat az alabbi lehet:

a) belteriileten 1év6 koztertileteken:

- hirdet6 (reklam) berendezés

- arusitopavilon

- kdzati kozlekedéshez kapcsolddd varakozohelyek

- szobor, emlékm{i, diszkut, pihenépad

- tavbesz¢lo fiilke

- kdztisztasaggal kapcsolatos targyak

- épitési munkahoz kapcsolddé létesitmények (allvanyok, paravanok)

- épitdanyag-tarolas

b) kultertleten 1év6 kozteriileten:

- kdzati kozlekedéshez kapcsolddd varakozohelyek

- szobor, emlékm

- kdztisztasaggal kapcsolatos targyak

(5) A kozteriileten elhelyezhetd épitményekkel szembeni elvarasok kovetkezok:

a) Arusitopavilon legfeljebb 6 m? alapteriiletii lehet, 3,0 m-es épitménymagassaggal, magastetds kialakitassal.

b) A kozuti kozlekedéshez kapcsolodé varakozohelyek legfeljebb 15 m? alapteriilettel és 3,0 m-es épitménymagassiggal épithetdk, a telepiilés teljes teriiletén egységes
kialakitassal.

(6) Jarmiivek elhelyezése kozteriileten

a) Az ideiglenes, illetéleg alkalmi kozteriileti {izleti teriiletekhez nem sziikséges 1) varakozohelyeket 1étesiteni.

b) Az OTEK 42. §-a altal el&irt, illetdleg a (10) bekezdés szerint csokkentett szamu varakozohelyek 30%-a — az Onkormanyzattal kétott szerzédés alapjan — a
kapcsolodo kozteriileteken is megépithetd.

¢) Az épitési engedély kiaddsdnak feltétele, hogy az épittetd a szerz8désben megallapitott épitési kdltséget az Onkormanyzat elkiilonitett szaml4jara elézetesen
befizesse.

d) A varakozohelyek hasznalatara és fenntartasara kiilon szerz6dést kell kotni.

I1.Fejezet

Orokségvédelem

17. § (1) Orszagos miilemléki védelem alatt 4116 épitmények

a) Kossuth L. utca hrsz:299 R.k. templom, barokk 1757-66

b) Pincesor 157 hrsz:121/1 Préshaz, népi

épitési hatdsagi ligyeiben a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal illetékes eljarni.

(2) A védett épiilet miiemléki kdrnyezetét a V-2 szabalyozasi tervlap tiinteti fel. A miiemléki kdrnyezetbe a rendelet 3. mellékletben felsorolt ingatlanok tartoznak. A
milemléki kornyezetben az épitési engedélyezési eljarasokba az épitési hatosag a KOH-t koteles szakhatdsagként bevonni.

(3) A mtiemlékek és miiemléki kdrnyezetiik esetében a vonatkozo térvényi eldirasokat be kell tartani.

(4) A telepiilés jellegzetes épitészeti és telepiilésképi karakterének megérzése érdekében a 2. mellékleten felsorolt épitmények helyi teriileti és egyedi védelemben
részestilnek

(5) Helyi védettségii teriiletekkel, épiiletekkel és épitményekkel kapcsolatos barminemi €pitési munka esetén a kovetkez6 eldirasokat be kell tartani:
a) A védett teruleten a torténelmileg kialakult telekstruktara, beépitési maéd és épitési vonalak megtartandok.

b) Helyi védettségii épiileten végzett barmilyen épitési munka esetén a hagyomanyos homlokzati és tomegaranyok, parkany és gerincmagassag, a nyilasrendek, a
nyilasok osztasa, a homlokzati tagozatok megdérzendok.
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c) Helyi védettségl épiilet

- H1 kategoriaban ugy bovithetd, hogy az eredeti épiilet tdmegformaja, homlokzati kialakitasa, utcaképi szerepe ne valtozzon.

- H2 kategoriaban csak a védett részérték megdrzésével, felujitasaval bovithetd, vagy alakithato at.

d) Védett épiilet bovitése az épiilet mogott, a hatsokert irdnyaba torténhet. A keresztszarny foépiiletnél szélesebb nem lehet s csak a foépiilettel megegyez6 hajlasszogi,
szimmetrikus nyeregtetével fedhetd.

e) A belso atalakitasokat az eredeti szerkezet és belso értékek tiszteletben tartasaval kell megoldani.

crer
s

=77

(6) A telepiilés kiilonboz6 foku régészeti védettségii teriileteit a V-1, V-2 szabalyozasi tervek tintetik fel. Az R jelii teriiletek a nyilvantartott régészeti lel6helyeket az
RE jeliick a régészeti érdekeltségii teriileteket jelolik. A nyilvantartott régészeti leléhelyek a 010, 0104/2-5, 0106 0112/1-2, 0189, 0194, 046/3, 048/3, 0110 hrsz-(;
régészeti érdekeltségii teriiletek; a 041/11-16, 044/2, 044/4-7, 070/3-5, 0141/1, 0141/7-20 0163/4-6, 0162/1-9, 0182/3-10 hrsz-u ingatlanok

a) A régészeti lelohelyekre vonatkozé térvények és kapcsolodo rendeletek eldirdsai betartandok. A nyilvantartott leléhelyeket a foldmunkaval jaré fejlesztésekkel el kell
keriilni. Amennyiben ez nem lehetséges, a beruhazas altal veszélyeztetett teriileten megel6z6 feltarast kell végezni, melynek koltségei a beruhdzot terhelik.

b) A védetté nyilvanitott leldhelyen végzendd, 30 cm mélységet meghaladé foldmunkaval jaré, illetéleg a teriilet jellegét veszélyeztetd, befolyasold valtoztatdsok
(keritésasas, faiiltetés, sz616telepités, stb.), munkalatok esetében a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal (KOH) az eljar6 hatosag. Ha a fenti tevékenység mas hatdsag
engedélyéhez kotott (kozmiifektetés, épitkezés), akkor KOH szakhatosagként jar el.

¢) A nyilvantartott régészeti leléhelyek teriiletén minden eddigi hasznalattol eltéré hasznositashoz, épitkezéshez, foldmunkahoz a KOH szakhat6sagi hozzajarulasa
szlikséges.

d) Régészeti érdekeltségii teriiletet érintd tervezés esetén javasolt kikérni a KOH véleményét.

e) A régészeti terlileteken kivil -épitkezés, vagy miivelés soran- elékeriil6 régészeti lelet, vagy objektum esetén a munkakat fel kell figgeszteni, és értesiteni kell a
KOH-t, valamint a Baranya Megyei Mlzeumok Igazgatosagat.

I11. Fejezet

Az élovilag, a taj és a természet védelme

18. 8 1) A természeti teriiletek és értékek megdvasa érdekeben a vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A telepulés terliletén talalhatd, az 6koldgiai
halozat részét képezo védett természeti értékeket a V-1 szabalyozasi terv tunteti fel.

a) A Natura 2000 ter(lete a terven lehatarolt Nagy-Erd6 teriilete, amelyet a V-1 tervlap tuntet fel. Az érintett ingatlanok -miivelési aga kivétel nélkiil erdé.

b) Az 6kologiai zoldfolyoso €s a természeti teriiletek kozé soroltak a fenti teriileten kiviil eso rétek, legelok, nddas és mocsaras teriiletek, nagyobb erdéfeliiletek,
amelyeket a V-1 tervlap tuntet fel.

Kornyezetvédelmi eldirasok

19. § (1) Altalanos kovetelmények

a) A beruhazasok megvalositasa, meglévo tevékenységek folytatasa, rendeltetési mod valtozasok, valamint a telepengedély alapjan gyakorolhatd ipari és szolgaltato
tevékenység csak a kornyezetvédelmi kolcsonhatasok ellenérzése, a kornyezetvédelmi elGirasok és hatarértékek betartasa alapjan torténhet, a szakhatosagok

eléirasainak megfelelden.

b) A kornyezetterhelési hatarértékeket jelen rendelet 7. § (3) bekezdése hatarozza meg.

(2) Talajvédelem

a) Az dnkormanyzati tulajdond, vagy kozcéll vizi létesitmények jo karban tartasarol az 6nkormanyzat kételes gondoskodni.

b) Az a) pontban foglalt vizi 1étesitményekkel kapcsolatos, arra épiild, illetve annak rendeltetésszerii hasznalatat befolyasolé maganépitmények (atereszek, felhajtok) jo
karban tartasara, illetve a vizi 1étesitmény miikodését akadalyozo, vagy gatld miiszaki allapot esetén feljitasara az épitmény tulajdonosa (kezeldje) a jegyzd altal

kotelezhetd.

c) Arra jogosult szervezettel 5 évente el kell végeztetni a telepiilési csapadékgyiijté halozat miszaki feliilvizsgalatat, melynek javaslatokat kell adnia az esetlegesen
sziikséges miiszaki beavatkozasokra. A feliilvizsgalat eredményeinek fliggvényében ezeket a sziikséges beavatkozasokat el kell végezni.

d) Term6foldon megvalosuld beruhdzasok tervezése soran figyelembe kell venni, hogy a tervezett megvaldsulas ne akadalyozza a kdrnyezd teriiletek talajvedo
gazdalkodasat.

A beruhazéasok megvalositdsa soran a beruhaz6 koteles gondoskodni a termdréteg megmentésérol.
(3) Felszini és felszin alatti vizek védelme

a) A kozség rendelkezik kdziizemi szennyvizcsatorna-haldzattal. A meglévé és még lizemeld szennyviz-szikkasztokat folyamatosan meg kell sziintetni, lehetdség
szerint minden lakdtelket ra kell kdtni a szennyvizcsatorna-halozatra.

c) Felszini befogadoba csak az els6 fokon eljard viziigyi hatosag hozzajarulasaval és feltételeinek betartasaval szabad csapadékvizet bevezetni, igy az ipari tertiletek
burkolt tertleteire hulld csapadékvizet a szlikséges mértékben tisztitani kell, és a csapadékviz csak ezutan vezethet6 be a csapadékviz-elvezet6 arokba, illetve ezt
kovetden az €16 vizfolyasba.

d) Felszini befogadoba és a telepiilési csapadékviz-gyiijté halozatba szennyvizet, szennyezett vizet kdzvetlentiil bevezetni tilos.

e) A felszin alatti vizek védelmérsl® és a vizek mezégazdasag eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl minden esetben gondoskodni kell.

g) Allattart6 1étesitményhez nem létesithetd tragyatarol6 felszini vizfolyastol, ivovizkinyerd helytl mért 100 méteren beliil, higtragya tarold nem létesithetd vizjarta
tertileten.

h) Higtragya kijuttatasa term6foldre csak talajtani szakvéleményre alapozott talajvédelmi hatoésagi engedély birtokaban lehetséges.

(4) A leveg tisztasdganak védelme
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a) A fiitési és technologiai célu energiaigények kielégitésénél a leginkabb kornyezetbarat energiahordozot, a foldgazt elényben kell részesiteni.
b) Tilos a kornyezeti levegd olyan mértékii terhelése, amely légszennyezést okoz, illetve azt biizzel terheli.

c) A kozlekedési terlletek kijelolése soran gondoskodni kell a valosziniisitheté forgalom fiiggvényében sziikséges védosavok, zoldsavok kialakitasahoz szikséges
teriiletek meglétérdl. Uj utak csak ilyen véddteriiletek létesitésével épithetdk.

d) Kerti hulladékot (nyesedék, falomb és egyéb névényi maradvanyok) csak kialakitott tlizrako helyen szabad égetni ugy, hogy az emberi egészséget és a kornyezetet ne
karositsa, tliz- és robbanasveszélyt ne jelentsen. Az égethetd kerti hulladék nem tartalmazhat mas kommunalis, vagy ipari eredetli hulladékot.

e) Kerti hulladékok égetését csak 10-15 ora kozott, ellenérzott koriilmények mellett szabad végezni. Kiilonleges id6jarasi koriilmények esetén a jegyz6 altalanos égetési
tilalmat rendelhet el.

f) A tiizeloberendezések 1égszennyezd anyagainak technologiai kibocsatasi hatarértékei szerint a megadott teljesitménytartomanyba eso tlizeloberendezések esetén géz
halmazallapoti tiizelanyag felhasznalasa soran a szilard anyag, a szén-monoxid, a nitrogen-oxidok és a kén-dioxid vonatkozasaban is be kell tartani a megadott
kibocsatasi hatarertékeket.

(5) Zaj- és rezges elleni védelem

a) Zajvédelmi szempontbol a zajkibocsato és a zajtol védendd teriileteket ugy kell egymashoz viszonyitottan kijel6lni, hogy a zajvédelmi kévetelmények betartasa
biztositott legyen.

b) az iparteriileteken engedélyezett és az lizemi tevékenységbdl szarmazo zajterhelés a lakoteriileten: nappal/éjjel: 50/40 dB. A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési
hatarértékei nappal/éjjel: 60/50 dB. A gazdasagi terlileteken megengedett zaj terhelési hatarértékei: 60/50 dB. A zaj terhelési hatarértékei lakdszobakban nappal/éjjel:
40/30 dB.

(6) Hulladékkezelés

a) A teleptilésen keletkez6 szilard hulladék elszallitasarol és elhelyezésérdl az onkormanyzat gondoskodik szervezett koztisztasagi szolgaltatas keretében.

b) A telepilési hulladék-gazdalkodasi terv rogziti szelektiv hulladéklerako helyét.

¢) A termelésbdl szarmazo hulladékok elkiilonitett gytijtése, ideiglenes tarolasa, elszallitasa és artalmatlanitasa a beruhazo feladata, kiilonos tekintettel a veszélyes
hulladékokra. A telepiilésgazdalkodas soran kiemelt figyelmet kell forditani a telepiilésen talalhatd szabalytalan hulladéklerakok kornyezeti hatasainak felmérésére,
ezek fliggvényében a sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések megtételére, sziikség esetén a lerakdk teljes felszamolasara. A teruletek a felszdmolas utan
rekultivalandok.

Novénytelepitési eldirasok

20. § (1) Beépitésre szant teriileten a telekhatarok és a novények kozott legalabb a kovetkezd iiltetési (telepitési) tavolsagokat be kell tartani:

a) Sz610, valamint 3m-nél magasabbra nem nové gylimdlcs €s egyéb bokor (él8sdvény) esetében 0,5 m

b) 3 m-nél magasabbra nové gylimoles és egyéb bokor, valamint barmilyen fa esetén 2,0 m

(2) Beépitésre nem szant teriileten a telekhatarok és a névények kozott legalabb a kovetkez6 tiltetési (telepitési) tavolsagokat kell betartani:

a) gyumolcsfa-iskolai nevelés alatt all6 ndvény, tovabba sz616, egres-, ribizke-, josta- és malnabokor, valamint 1 méternél magasabbra nem n6vé disz- vagy védelmi
szerepl bokor (él6sdvény) esetében 0,8 m

b) minden egyeb gyumaolcsbokor tovabba birs, naspolya és birsalanyra oltott kdrtefa, valamint vadalanyra oltott alma- és kortefa esetében 4,0 m

¢) 3 m-nél magasabbra novo disz-, vagy védelmi szerepii bokor, tovabba dio- és gesztenyefa, valamint 5 m-nél magasabbra novoé fa esetén 5,0 m
Telepllésrendezési feladatok megvaldsulasat biztositd sajatos jogintézmények

21. § (1) Jelen rendelethez tartozo szabalyozasi tervben foglaltak megvalositasa érdekében a rendezési terv modositasa nélkiil a Képviseld-testiilet az alabbi sajatos
jogintézményekkel élhet: tilalmak, kisajatitasok, eldvasarlasi jogok, helyi kozut céljara torténd lejegyzések, utépitési és kozmiivesitési hozzajarulasok,
telepllésrendezési kotelezések (ez lehet beépitési, helyrehozatali és belltetési kitelezettség).

IV. Fejezet

Z4r6 rendelkezések

22. § Ez arendelet €s a hozz4 tartozo szabalyozasi tervek a kihirdetést kovetd napon lépnek hatidlyba. Rendelkezéseiket a hatalyba 1épést kovetden keletkezett tigyekben
kell alkalmazni.

23. 8% E rendelet a belsé piaci szolgaltatasokrol szold, az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2006/123/EK iranyelvének valé megfelelést szolgalja.

1. melléklet’

2. melléklet®

3. melléklet

A Szabalyzat jévahagyasakor hatalyos, hivatkozott jogszabalyok gytlijteménye.
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1. a term6foldrél szolo 1994. évi LV. térvény 62-70. § alapjan

2. term6f6ldrol szolo 1994. évi LV. torvény 46. § (1) bekezdése alapjan

3.a) 21/2001.(11.14.) Kormanyrendelet — a levegd védelmével kapcsolatosan
b)14/2001. (V.19.) KEM-EUM-FVM egyuttes rendelet - a 1égszennyezettségi és a helyhez kotott 1égszennyez6é pontforrasok hatarértékeirdl

c) 23/2001. (X1.13.) KOM rendelet - a tiizeloberendezések 1égszennyez6 anyagainak technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl

d) 10/2001. (1V.19.) Kém rendelet- az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyulet kibocsatasanak korlatozasarol/

4. 220/204. (V11.21) Korméanyrendelet és 9/2002. (111.22.) Kim-K6ViM egyuttes rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeir6l és alkalmazasi
szabalyairol

5. 204/2001. (X.26.) Kormanyrendelet- a kiiszobértékekrol és a csatornabirsagrol

6. 8/2002. (111.22.) Kém-ElUm egyuttes rendelet 1. melléklete - a zajkibocsatasi hatarértékekrol

7. 8/2002. (111.22.) Kom-Elm egydttes rendelet 3. melléklete- az érvényesitend6 zajterhelési hatarértékekrol
8. 8/2002. (111.22.) K6Gm-Elm egydttes rendelet 4. melléklete - az érvényesitendd zajterhelési hatarértékekrol

9. temetOkrol és a temetkezésrol szold6 1999.évi XLIII. térvény és az ennek végrehajtasarol szol6 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet

10. a természet védelmérdl szol6 1996 évi LI torvény, az erd6rél és az erdé védelmérdl szold 1996 évi LIV. Torvény
11. term6£oldrél szo16 1994 évi LV. torvény, valamint a természet védelmérdl szold 1996 évi LI Torvény
12. 1994 évi LV. térvény 70. §-a

13. a hullamterek, a parti savok, a vizjarta, valamint s fakado vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatarél és hasznositasarol sz616 46/1999. (111.18.)
Kormanyrendelet

14. a) természet védelmérdl szolo 1996. évi LIII. torveny,

b) az erd6k védelmében az 1996. évi LIV. térvény tovabba a természetvédelemmel 6sszefiiggd, az el6z6 torvényekben nem szabalyozott kérdésekben

c) a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyair6l sz616 1995 évi LIII. térvény,

d) az orszagos teriiletrendezési tervrol szol6 2003. évi XXVI. térvény, valamint a

e) a 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet vonatkozé eldirasait és rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. a) a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. térvény

b) a telepengedély alapjan gyakorolhato ipari és szolgaltatd tevékenységekrdl, valamint a telepengedélyezés rendjérdl sz616 80/1999 (1V.11.) Korm. rendelet

16. a) be kell tartani a 219/2004. (V1I. 21.) Korm. rendelet.

b) 49/2001 (1V. 3.) Kormanyrendelet
17. a 46/1999.(111.18) Kormanyrendelet szerinti megfogalmazas szerint

18. 23/2001 (XI. 13.) K6M rendelet, s annak 3. sz. melléklete szerint

19. a megengedett hatarértékeket a 8/2002. (I11. 22.) KOM-EUM egyttes rendelet tartalmazza.
20. Erre vonatkozoan be kell tartani a veszélyes hulladékokrol szol6 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet eldirasait.

21. a kulturalis 6rokség védelmérdl szo16 2001. évi LXIV. térvény eldirasait kell betartani

22. az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz016 1997 évi LXXVIIL. térvény 17-30. § alapjan
A fenti jogszabalyok modosulasa esetén a szabalyzat hasznalatakor minden esetben a médositott szabalyozas eléirasai szerint kell eljarni.
4. melléklet

Helyi Epitészeti értékvédelemben részesiil épiiletek

Sorsz. Cim Hrsz. Védett érték

1. Rac-domb 154-166 pincesor 121/28-39, 121/49 Egységes pincesor, zartsoru beépitéssel

2. Majsi- tél 914-973 Egységes pincesor, vegyes, slirli beépitéssel

3. Tancsics M. u. 8. 312 Lakdéplilet tomege, utcai homlokzata

4, Téancsics M. u. 15 16 Lakoépulet diszes homlokzatai, tomege

5. Téancsics M. u.19. 18 Lakoépulet diszes homlokzatai, tomege

6. Tancsics M. u. 22. 305 Lakdéplilet, gazdasagi épilet tomege, homlokzatai, diszitése 1883
7. Tancsics M. u. 31. 27 Lakoépulet utcai homlokzata,

8. Tancsics M. u. 33. 28 Lakoépilet utcai, udvari homlokzata,

9. Tancsics M. u. 35. 29 Lakoépulet és melléképliletei

10. Téncsics M. u. 36. 234/1 Lakdéplilet és melléképlletei

11. Tancsics M. u. 43. 44/1 Régi hagyomanyos lakdépilet tomege, homlokzatai
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Sorsz. Cim Hrsz. Védett érték

12. Tancsics M. u. 45. 45 Régi lakdépilet tomege, beépitése,homlokzati részletek
13. Téancsics M. u. 61. 54 Lakoépulet tdmege, vakolatdiszei 1872

14, Tancsics M. u. 69. 58 Régi lakdépiilet tdmege, utcai homlokzata

15. Tancsics M. u. 71. 59 Régi lakoéépiilet tornaca, utcai homlokzata

16. Jozsef Attila u. 4. 302/3 Keresked6haz tomege, utcai tornaca

17. Jozsef Attila u. 6. 296/2 Epilet téglaarchitektiraja, homlokzati nyilasrendje

18. Jozsef Attila u. 9. 230 Régi tlizoltd szertar tomege, nyilasrendje 1935

19. Jozsef Attila u. 10. 292 Lakoépulet utcai homlokzata, tdmege

20. Jozsef Attila u. 12. 291 Régi lakdépilet tomege, torndca, homlokzata

21. Jozsef Attila u. 18. 286 Lakoépulet tdmege, tornaca, homlokzata 1872

22. Kossuth Lajos u.3. 297 Plébania tdmege, a telek beépitése

23. Kossuth Lajos u. 6. 494 Tornécos lakdépilet, melléképliletei, vakolatdiszei 1912
24, Kossuth Lajos u. 9. 290 Tornacos lakdéplilet, melléképlilete, a telek beépitése, a kerités
25. Kossuth Lajos u.16. 514 A zartsor( beépités, az épiilet tomege

26. Kossuth Lajos u.18. 515 A zartsor( beépités, az épilet tomege 1938

27. Kossuth Lajos u.20. 516 A zartsor( beépités, az épulet tdmege, vakolatdiszitése 1933
28. Kossuth Lajos u.26. 562 A régi lakoépilet tomege, kapuzata 1926

29. Kossuth Lajos u.27. 274 Lakoépulet diszes, jellegzetes homlokzata

30. Kossuth Lajos u.31. 272 Lakoépulet tdmege, utcai homlokzata

31. Kossuth Lajos u.33. 271 Melléképllet és keresztszarnya tdmege, homlokzata

32. Kossuth Lajos u.35. 270 Az épilet tbmege, a telek beépitése

33. Kossuth Lajos u.37. 269 Hagyomanyos lako és melléképlilet

34, Kossuth Lajos u.38. 569 Az épulet tbmege, a keresztszarnyu éplilet

35. Kossuth Lajos u.39. 268 Lakoépulet és melléképliletei, a telek beépitése, az épiiletek tdmege, vakolatdiszei
36. Kossuth Lajos u.43. 266 Lakoépulet tomege, melléképiletei

37. Kossuth Lajos u.44. 573 Lakoépulet tdmege, zartsori beépitése

38. Kossuth Lajos u.45. 265 Lakoépulet tdmege, udvari homlokzata, eredeti nyilaszardi, melléképuletei
39. Kossuth Lajos u.46. 574 Polgéarmesteri hivatal tomege, zartsoru beépitése

40. Budai N. A. u. 3. 559 Régi lakdépllet tomege, homlokzatai, az udvar beépitése
41. Budai N. A. u. 12. 449 Gazdasagi épllet tdmege, diszitése

42, Budai N. A. u. 16. 446 A melléképiilet tdmege, utcai homlokzata

43. Budai N. A. u. 33. 536 Préshaz tdmege, vakolatdiszei, homlokzata

44, Budai N. A. u. 561 Viztorony tdmege, megjelenése,

45, Zalka Maté u. 16. 257 Régi lakéhaz témege, utcai homlokzata

46. Zalka Maté u.44. 589 Régi lakdépulet téglahomlokzata

47, Dozsa Gy. u. 17. 480 Lakoépulet tomege, homlokzata, vakolatdiszei

48. Petdfi S. u. 34. 428 Oreg lakoépiilet tomege

49, Zalak Maté u 90 Szent Vendel kapolna tdmege, megjelenése

50. Dozsa Gy. u. 5 488 Kékfesté miihely és berendezés

Egyedileg védett pincék

51. Réac-domb 158. 121/36 Az éplilet tdmege, utcai homlokzata

52. Rac-domb 161. 121/33 Az épulet tbmege, utcai homlokzata

53. Rac-domb 162. 121/32 Az épulet tbmege, utcai homlokzata

54, Majsi-tal 913 Az épulet tbmege, utcai homlokzata

55. Majsi-tal 916 Az épulet tbmege, utcai homlokzata

56. Majsi-tal 917 Az épulet tbmege, utcai homlokzata

57. Majsi-tal 942 Az épiilet tdmege, utcai homlokzata

58. Majsi-tal 944 Az épilet tdbmege, utcai homlokzata

59. Majsi-tal 958 Az épilet tbmege, utcai homlokzata

5. melléklet

Az orszagos miilemléki védelem alatt all6 épitmények miiemléki kornyezete.

a) A Kossuth L. utca, hrsz:299 - R.k. templom, barokk 1757-66 (T6rzssz: M 234 — kategéria M 111) - miiemléki kornyezetébe tartozo ingatlanok:
297, 298, 300, 303-315, 318, 319, 321, 491-494, hrsz

b) A Pincesor 157, hrsz:121/1- Préshaz, nepi (Torzsszama: M9330 — kategoria M I11) -

milemléki kornyezetébe tartozo ingatlanok: 121/17, 121/18, 121/36, 121/38 hrsz

6. melléklet

Fogalommagyarazatok

(Az OTEK 1. sz. mellékletének kiegészitése)

kialakult allapot: az épitési ovezeti el6irasoktol eltérd, a korabbi szabalyozasoknak épitési hagyomanyoknak megfelel6en Kialakult beépités
meglévo épiilet: jogerds épitési engedéllyel rendelkezd, vagy mar tobb, mint 10 éve hasznalatba vett épiilet

szintterleti mutatd: az adott telken, a beépitett tertileten all6 épliletek 6sszes hasznos alapteriletének a telek tertletével valo osztasabol ered6 érték.

szolgalati lakas: gazdasagi teriileten a tulajdonos, hasznal6 és a személyzet szamara épitett lakas, amelyhez nem tartozhat 6nall6 telek.

o Rendeletkeres6

Jelmagyarazat

e Impresszum
o Felhasznalasi feltételek

o Akadalymentesitési nyilatkozat
o Adatkezelési tajékoztatd

A Nemzeti Jogszabalytar mindenki szaméra téritésmentesen igénybe vehetd jogszabalykeresd szolgaltatas.
A Nemzeti Jogszabalytar tartalomszolgaltatoja és a szolgaltatas lizemeltetéje az MKIFK Magyar Kozlonykiado és Igazsagiigyi Forditokdzpont Zrt.
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